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Vacas diseñadas para ordeñes automatizados

RESISTENCIA
A LA MASTITIS

TRABAJO

UBRES Y 
ALINEACIÓN
DE PEZONES

MOVILIDAD

CAUSAS COMUNES
A TRATAR EN LAS VACAS

MEDIAS DE TODOS LOS TOROS ROBOT READY

LARRY TRANEL, ISU EXTENSION

SCS

RESISTENCIA A LA
 MASTITIS

VISTA POSTERIOR
DE LAS PATAS TRASERAS

PATAS EN
GENERAL

VELOCIDAD DE ORDEÑO

TEMPERAMENTO

PRODUCCIÓN

COLOCACIÓN DE
PEZONES

ANTERIORES

COLOCACIÓN DE
PEZONES

POSTERIORES

LONGITUD DE PEZONES

PROFUNDIDAD DE LA UBRE

UBRES EN GENERAL

REBAÑOS ROBOT
(COMPARADOS CON OTROS REBAÑOS)

COMPONENTES ROBOT READY™

19.0%

+4.1%

 COJERAS

VELOCIDAD DE ORDEÑO COLOCACIÓN DE PEZONES

5.7%
SALUD DE
LA UBRE

4.5%
CONFORMACIÓN

DE LA UBRE

+6.5%

DE TODOS
LOS TOROS

ROBOT READY
PTA SCS

2.77
PTA UDC

+2.15

>2500 GTPI
>3100 GLPI

ALTO MÉRITO GENÉTICO

Toros Semex Robot Ready probados y genómicos, April 2019 Toros Semex Robot Ready probados y genómicos, Agosto 2018

50%
PTA FLC

+1.27
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